
В отличие от многостранич-
ной брошюры буклет состоит  
из единственного листа, сложен-
ного один или несколько раз. 

Главное правило всех буклетов: 
необходимы отступы от значи-
мой информации (в первую оче-
редь текста) до каждого сгиба 
(фальца). 

Мы рекомендуем делать отступы 
минимум 5 мм, а лучше 10 мм 
(особенно для внешней стороны 
буклета).

Евробуклет – один из самых распространенных подвидов, состоящий 
из листа А4 в два сложения. Первое желание перед началом верстки раз-
бить лист А4 на 3 равные части. Но чтобы такой буклет аккуратно сложил-
ся, придется поступить хитрее: каждая следующая за обложкой полоса долж-
на быть минимум на 1 мм уже. Пропорция для внешней стороны евробуклета 
98-99-100 мм, для внутренней 100-99-98 мм.

Принцип минус 1 мм подходит для всех буклетов с таким же типом сложения,  
но не получивших статус «евро».  Если формат не стандартный и последова-
тельно отминусовывая 1 мм, не получается выйти на нужный размер, просто 
убавьте у внутренней полосы 2 или даже 3 мм, это нормально и никак не испор-
тит внешний вид.

Буклеты и евробуклеты

Неверно: полосы буклета
имеют одинаковый размер

Верно: каждая следующая за обложкой  
полоса меньше предыдущей на 1 мм

Оборотная сторонаЛицеваясторона

-отступ не менее 5 мм.


