
Нанесение скретч-слоя

Весь макет готовится стандартно, за исключением информации, которая  
закрывается скретч-слоем. Эта информация должна быть размещена на фоне  
с процентовкой по CMYK 0/0/0/85,а сама информация (обычно это текст,  
но может быть изображение) должна иметь процентовку 0/0/0/65.

Зона закрытая скретчем может быть любой формы, но нужно учитывать, что она 
должна быть на 2 мм в каждую сторону меньше, чем скретч-слой (причина –  
невозможность совместить макет при печати в 2 прохода (проход печати макета 
и проход скретч-слоя).

По той же причине нужно, чтобы вся значимая в макете информация отступала  
от зоны закрытой скретчем на 2 мм. Иначе она может попасть под скретч.

Как карточка выглядит после снятия скретч-слоя Как карточка выглядит в готовом виде 



В случае если вы хотите под скретч-слоем другие цвета, то это тоже возможно. 
Но тогда мы не сможем гарантировать, что под скретч-слоем не будет просма-
триваться закрытая информация).

В макетах вся информация связанная с скретчем 
(запечатываемый фон, запечатываемая информация  
и контур скретч-слоя) должна быть только в вектор-
ном формате, для возможности их редактирования  
в случае необходимости.

Пример неправильного размещения – не соблюден отступ в 2 мм от контура 
скретча до области печати, надпись про скидку попадает под скретч-слой.

Правильное размещение – сделан отступ в 2 мм от контура скретча до области 
печати.


